選擇CO2熱泵熱水機的10個理由

1. 比傳熱泵熱水機更節能 , 四季的效率在 350% - 450% 之間 .

2. 依季節溫度變化而改變的COP值完整公怖 , 完全公開 .

3. 在攝氏10度低溫下工作COP值大於3 . 出水溫度可達攝氏90度

4. 製熱水量大 ,每小時製1.44噸60度熱水. 耗電小 ,每小時8.9度 .

5. 即熱式精確定溫出水 , 無需循環加熱 . 
6. 100% 環保 , ODP = 0 / GWP = 1 .

7. 無味 , 無臭 , 無刺激性 , 不可燃 , 無爆炸之虞 , 取得容易 , 價格便宜 .

8. 熱泵熱水機已經是取代傳統燃燒性鍋爐的準 ”候選人”,日本預估到2010年將賣出520萬台.

9. 可立刻減少二氧化碳排放量 , 估計一家四口使用CO2熱泵熱水機一年可減少約900公斤的二氧化碳排放量 . 

10. 日本原裝進口, 品質有保障 ,保養簡單 , 使用壽命可1年以上 .
· ODP: ozone depletion potential (R12=1) 臭氧層破壞指數
· GWP: global warming potential (CO2=1) 溫室效應破壞指數 
· COP = Coefficient of performance ( 能源放大係數 ) , 數值越大代表效率越高 .

